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CARRELLO

1 LEVA LIBERA RULLO - Spostare in avan-

ti la leva libera rullo per l'introduzione
della carta o blocco di copie e quindi rimet-
terla nella posizione originaria. Per scrivere
tra una riga e l'altra od indicare delle espo-
nenti spostare la leva libera rullo in avanti,
far ruotare il rullo fino alla posizione deside-
rata, scrivere e rimettere la leva a posto. Far
ruotare il rullo sulla linea di scrittura origi-
naria.

GUIDA CARTA - Posizionato corretta-
mente, permette di oltenere costante-
mente la centratura del dattiloscritto,

3 MARGINATORI DESTRO E SINISTRO -

Premere | marginatori facendoli scorrere
nella posizione desiderata. Per ottenere un
margine uguale sia a destra che a sinistra
centrare il foglio sullo zero della scala gra-
duata e spostare | marginatori su due numeri
uguall a destra e a sinistra.

4 SCALA GRADUATA CON LO ZERO AL

CENTRO - Lo zero sulle Remington & il
centro esatto della linea di scrittura del car-
rello. Con il guida carta in posizione giusta,
lo zero sard il centro esatto del foglio. Per
ottenere la centratura perfetta dei titoli, spo-
stare il carrello fino a far coincidere lo zero
con |l punto di scrittura e premere una volta
il tasto di ritorno per ogni due caratteri o
spazi del titolo.

5 LEVA LIBERA CARTA - Spostare |a isva

In avanti per liberare, aggiustare o lo-
gliere il foglio, rilasciandola ad operazione
compiuta.

6 LEVE LIBERA CARRELLO - |l carrello

pud essere spostato manualmente pre-
mendo semplicemente su queste leve (a si-
nistra @ a destra del carrello).

7 PREMI SCHEDA TRASPARENTI (con di-

spositivo traccialinee) (D) - Trattengo-
no qualsiasi tipo di carla o scheda nella
posizione di scrittura. SI possono fissare in
tre posizioni secondo lo spessore della carta.
Inserendo una matita o penna in uno dei due
fori, sl tracciano linee orizzontali o verticali.
{Interessante se si vuole squadrettare un
foglio).

8 TELAINO PREMICARTA (4 posizionl) -

1 - Fermato contro il rullo: tiene fermi |
fogli. 2 - Allontanato leggermente dal rullo:
rende liberi i fogli (azionato automaticamente
dalla leva libera carta) (5). 3 - Spostato in
avanti: consente ['introduzione di piu fogli.
4 - Sollevato completamente in alto: facilita
le cancellature

9 PIANO PER CANCELLARE - Offre una

solida superficle per effettuare le can-
cellature. Questo dispositivo & disponibile sol-
tanto sulle macchine con carrelli di lunghez-
za cm. 27,5, cm, 32,5, cm. 37,5.

10 INDICATORE GRADUATO LINEA DI
SCRITTURA - Consente di riportare il fo-
glio alla esatta linea di scrittura.

11 LEVA DELL'INTERLINEA - Consente la
regolazione dell'interlinea anche per il
mezzo spazio.

12 LEVA PER IL RITORNO DEL CARRELLO
- Serve per ottenere il ritorno del car-
rello ed automaticamente l'interlinea.

13 FRIZIONE A PULSANTE - Consente di
far ruotare il rullo sulla linea di scrittura
desiderata.

CHARIOT

1 LEVIER DE DEGAGEMENT DU CYLIN-

DRE - Tirer le levier vers vous pour in-
troduire silencieusement le papier ou la lias-
se, puis le repousser. Pour taper des for-
mules ou des exposants, tirer le levier vers
vous, faire tourner le cylindre a la paosition
désirée, taper et repousser le levier en posi-
tion normale. Tourner le cylindre pour revenir
a la ligne d'écriture primitive.

2 GUIDE-FEUILLE REGLABLE - Guide le
papier avec précision dans la machine
et permet de conserver pour les feullles sui-
vantes la méme disposition avec les mémes
marges et tabulations.

MISE EN PLACE DES MARGEURS - Ap-

puyer sur les margeurs visibles gauche
et droit et les faire glisser jusqu'a l|'endroit
choisi pour le début et la fin de la ligne
d'écriture.

4 ECHELLE AVEC ZERO CENTRAL - Le

zéro Reminglon est au centre exact de
la ligne d'écriture du chariot. Avec le guide-
papier (2) en position conforme, le zéro sera
toujours le cenire exact de la page. Pour
centrer parfaitement un titre: mettre le cha-
riot de fagon que le zéro se trouve en
face de la pointe de frappe et faire autant
de rappels arrigres qu'il y a de signes et
d'espaces, divisés par deux.

5 DEGAGEMENT DU PAPIER - Ce levier

dégage les rouleaux entraineurs et le
presse-papier. On peut ainsi redresser les
feuilles ou les enlever facilement.

6 DEGAGEMENT DU CHARIOT - On peut

trés aisément déplacer le chariot a la
main par une simple pression sur I'un des
leviers de dégagement du chariot.

7 PRESSE-CARTES TRANSPARENTS (avec
dispositif tire-ligne D) - Trois positions
maintiennent fermement en place les docu-
ments tels que cartes, mandats, elc. Des li-
gnes verticales ou horizontales peuvent étre
tracées en Insérant un crayon ou un stylo
dans I'une ou l'autre des deux ouvertures.

TRAPEZE PRESSE-PAPIER (4 quatre po-

sitions) - 1) reposant contre le cylindre:
maintient fermement le papier; 2) légérement
soulevé: libére le papier (actionné automati-
quement par levier n® 5) 3) tiré en avant. pour
insérer une liasse épaisse; 4) soulevé & la
verticale: pour faciliter les corrections.

9 TABLETTE DE GOMMAGE - Donne un

appui ferme pour faire les corrections.
Ce dispositif n'existe que pour les longueurs
de chariots: cm 27,5; cm 32,5; cm 37,5,

10 GUIDE-LIGNE GRADUE - Pour retrouver
alsément la position de frappe exacte.

11 REGULATEUR D'INTERLIGNE - Permet
de fixer I'interligne de son choix et aussi
des demi-interlignes.

12 LEVIER D'INTERLIGNE ET DE RETOUR
DU CHARIOT - Permet le retour du cha-
riot avec interligne automatique.

13 BOUTON D'INTERLIGNE VARIABLE -
Permet de tourner le cylindre pour sélec-
tionner une ligne d'écriture.

CARRIAGE

PLATEN RELEASE LEVER - Move for-

ward to introduce paper or carbon pack
silently then flick back lever. To type sub-
scripts or exponents move lever forward,
turn platen to desired position, type and flick
back lever. Rotate platen to original writing
line.

2 PAPER LEFT EDGE GUIDE - Correctly
positicned, gives a constantly centered
type written sheet.

LEFT AND RIGHT MARGINS - Depress

margin stops and slide to selected posi-
tion and release. For equal left and right
margins center paper with zero on margin
scale and move margins to corresponding
scale positions.

ZERO CENTERED SCALES - Remington

zero is the exact center of the carriage
writing line. With the paper guide (2) cor-
rectly positioned zero will also be the exact
center of the typing page. For perfect cen-
tered headings, move the carriage till zero is
at the typing point. Now backspace once
for every two spaces in the heading.

Move this

5 PAPER RELEASE LEVER -
release stralghten or

lever forward to
remove paper.

6 CARRIAGE RELEASE LEVERS - The car-

riage can be moved by hand simply by
pressing the carriage release at either end
of the carriage.

7 TRANSPARENT CARD HOLDERS (with

ruling device) (D) - Three positions per-
mit adjustment to any thickness of paper
packs or cards. Horizontal or vertical lines
can be drawn by inserting a pencil or pen
into either of the two openings.

8 FOUR POSITION PAPER BAIL - 1. Rest-

ing against the platen: holds paper firm-
ly - 2. Raised slightly from platen: to free the
paper (automatically activated by action of
paper release lever no. 5) - 3, Pulled forward
from platen: to insert heavy paper pack - 4.
Straight up over platen: for swift easy era-
sures.

9 ERASURE TABLE - Provides a flat solid

pressure surface when making erasures.
This feature is only available on cm 27,5, cm
32,5, cm 37,5 carriage lengths.

10 LINE FINDER SCALE - To locate the

exact typing position.

41 LINE SPACE REGULATOR - Easily selec-
tive vertical line spacing including half
space.

12 CARRIAGE RETURN LEVER - Provides
carriage return with automatic line space.

13 VARIABLE LINE SPACER - Permits turn-
ing the platen to any writing line desired.

WAGEN

WALZENLOESER - Der nach vorne ge-

zogene Walzenloser hebt die Arretierung
der Schreibwalze auf. Dadurch wird das
Schreiben ausserhalb der festgelegten Zei-
leneinstellung ermodglicht. Nach Zuriicklegen
des Walzenlosers rastet die Schreibwalze wie-
der ein, und Sie kdénnen auf der urspriungli-
chen Zeile weiterschreiben.

2 VERSCHIEBBARE PAPIERANLAGE - Die

Papieranlage gewahrleistet eine gleich-
bleibende Begrenzung des linken Randes fir
alle Papierformate.

3 LINKER UND RECHTER RANDSTELLER

Linker und rechter Rand werden mit
den beiden handlichen Randstellern einge-
stellt. Die Skala am Papiertisch erleichtert
die Randeinstellung.

4 PAPIERHALTESCHIENE MIT ZENTRIER-

SKALA - Mit Hilfe der Zentrierskala auf
der Paplerhalteschiene konnen Texte muhelos
auf Blattmitte ausgerichtet werden. Die «0 =
auf der Skala zeigt die exakte Blaitmitte an,
wenn die linken und rechten Zahlen mit dem
Blattrand uUbereinstimmen. Verschieben Sie
den Wagen soweit, bis die «0» der Skala
uber dem Anschlagpunkt liegt. Zéhlen Sie die
Typenzeichen der Ueberschrift und riicken
Sie den Wagen um die Halfte der Zeichen
zuruck.

5 PAPIERLOESER - Er [8st die Papier-
fuhrungsrollen von der Walze und hebt glei-
chzeitig den Papierhaltebiigel. Dies erleich-
tert das Einflhren, Ausrichten und Herau-
snehmen des Papiers.

6 WAGENLOSER - Mit dem rechten oder
linken Wagenléser kénnen Sie den Wa-
gen in jede beliebige Stellung fiihren.

7 TRANSPARENTE KARTENHALTER (Vor-

richtung zum Linlenziehen) (D) - Drei
verschiedene Andruckstufen ermoglichen die
Einstellung je nach Dicke der eingefihrien
Karteikarten oder Formularsatze. Horizontale
und vertikale Linien kénnen leicht gezogen
werden, indem man einen Bleistift oder Kugel-
schreiber in eines der beiden Lécher ein-
fihrt.

8 PAPIERHALTESCHIENEN MIT VIER PO-
SITIONEN - I. Fest an der Walze liegend
-Papier wird festgehalten; [I. Leicht von der
Walze abgehoben - erlaubt leichtes Heraus-
nehmen des Papiers (arbeitet automatisch
durch den Papierléser, Nr. 5); I1ll. Nach
vorne abgehoben - fiir das Einfihren von
umfangreichen Formularsatzen; IV. Vollstandig
hochgestellt - erleichtert das Radieren.

9 RADIERTISCH - Der Radiertisch bietet
eine feste Unterlage, auf der schnell und
sauber radiert werden kann. Damit kein Ra-
dierstaub in die Maschine falit, muss der
Wagen immer ganz nach rechts oder links
geschoben werden.
Diese Einrichtung ist nur fur die Wagenlan-
gen 27,5 cm 325 cm und 375 cm vorge-
sehen.

10 ZEILENRICHTER - Zum Ausrichten der
Schreibzeile und der genauen Buchsta-
benmitte.

11 ZEILENEINSTELLER - Mit dem Zeilen-
einsteller kénnen Sie den gewiinschten
Zeilenabstand einstellen.

ZEILENSCHALTHEBEL - Mit
lenschalthebel

dem Zei-
wird der Wagen zuric-

kgefihrt, wobei automatisch der Zeilenab-
stand geschaltet wird.
3 WALZENSTECHKNOPF - Mit dem Wal-

zenstechknopf kann die Walze stufenlos
auf jede gewilnschte Schreibzeile ausgerich-
tet werden.

DE WAGEN

ROLPALVRIJMAKER - Als u van een

schrijfregel wilt afwijken en er later toch
weer op terug wilt komen, gebruik dan de
rolpalvrijmaker. Deze zet de rol vrij, zodat u
hem naar elk gewenst punt kunt draaien. Als
u weer op de oorspronkelijke schrijflijn wilt
terug komen, zet u de handel weer naar
achteren, draait even aan de rolknop en de
rol staal weer in de oude stand.

2 PAPIERAANLEG - Voor kwartoformaat

papier zet u de papieraanleg op de witte
vertikale streep links op de papiertafel. Voor
Din-formaat op de witte punt

3 ZICHTBARE KANTLIJNSTOPPEN - Deze

kunnen eenvoudig worden ingesteld
voérdat het papier wordt ingevoerd, zonder
de wagen te verplaatsen.

IDEALE SCHAALVERDELINGEN - Het

juiste midden van elke schaalverdeling is
de 0. Als u de papieraanleg (2) goed heeft ge-
plaatst, is de 0 op de schaalverdeling het
juiste midden van uw papier. Om opschriften
in het midden te plaatsen verplaatst u de
wagen totdat het O-punt van de wagenschaal
precies legenover het vizier op de typegids
staat. Nu bevindt het « schrijfpunt= zich op
het midden van uw papier. Plaats de wagen
met de wagen-terug-steltoets één maal terug
voor elke twee letterruimten van het opschrift.

5 PAPIERVRIJMAKER - Deze zet de voedi-

ngsrollen en de papierklem vrij, zodat u
het papier gemakkelijk recht in de machine
kunt plaatsen.

6 WAGENVRIJMAKER - U kunt de wagen
met de hand verzetten, door eenvoudig
links of rechts de wagenvrijmaker neer te

drukken

7 DOORZICHTIGE KAARTHOUDERS EN

LIJNAANWIJZERS - De kaarthouders
houden ieder formaat papier of kaart stevig
in de juiste type-positie. Ze kunnen in drie
verschillende standen gezet worden. Verder
kunt u horizontale of vertikale lijnen trekken
door een potlood of pen in een van de twee
openingen te steken. (Bi] horizontale lijnen de
wagenvrijmaker (6) gebruiken, bij vertikale
liinen de rolpalvrijmaker (1).)

PAPIERKLEM MET 4 STANDEN - 1. houdt

het papier stevig tegen de rol gedrukt.
2. de papiervrijmaker naar voren. Nu komt
de papierklem automatisch vrij voor het rich-
ten en uitnemen van het papier. 3. naar voren
- bij veel kopieén. 4. opgeklapt - om gemak-
kelijk te raderen.

NIEUWE VLAKKE RADEERTAFEL - Uw

Remington is uitgerust met een nieuwe
en handige radeertafel die over de volle
lengte van de schrijfrol loopt.

10 LIJNAANWIJZER - Hiermee kunt u de
schrijfliin gemakkelijk en nauwkeurig
richten.

11 REGELAFSTANDINSTELLER - 5 standen
met een onderling verschil van /2 regel.

12 REGELVERSTELHAAK - Regelverstellen

én wagen terugzetien doet u tegelijkertijd
met één enkele beweging van de linker hand
tegen de haak

13 STEEKWALS -Hiermee kunt u de schrijl -
rol op elke gewenste schrijflijn bren-
gen.
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TASTIERA

1 REGOLATOCCO - Regolatocco a tre po-

sizioni. In alto per battuta leggera. Al
centro per battuta media. In basso per bat-
{uta pesante.

TASTO LIBERA LEVE - Premere questo
tasto per liberare le leve accavallate.

3 TASTO ANNULLATORE DI TABULAZIO-
NE - Annulla le singole tabulazioni. Per
annullare tutti gll arresti di tabulazione, spo-
stare il carrello a sinistra, tenere premuto il
tasto annullatore e far scorrere il carrello a
destra.

4 BARRA DI TABULAZIONE O TASTI PER

LA TABULAZIONE DECIMALE - Premere
la barra di tabulazione o il tasto decimale
per spostare il carrello ad una posizione di
tabulazione prefissata.

5 TASTO PER LA TABULAZIONE - Portare

il carrello alla desiderata posizione di
tabulazione regolandosi con la scala gra-
duata e premere questo tasto per fissare un
arresto di labulazione.

6 SELETTORE DEL NASTRO - A. In alto

per il nero - B. Seconda posizione per
matricl - C. Terza posizione per utllizzare la
parte centrale del nastro nero fisso - D. Quar-
ta posizione per il rosso.

7 TASTO LIBERA MARGINE - Premere que-
sto tasto per prolungare la linea di scrit-
tura oltre |l margine fissato (destro o sinistro).

8 TASTO PER LE MAIUSCOLE - Tenere
abbassato per scrivere le maiuscole,

g BARRA SPAZIATRICE - La barra & molto
ampia per facilitare la spaziatura.

10 TASTO FISSA MAIUSCOLE - Blocca il

cestello per poter scrivere in continua-
zione lettere maiuscole. Per liberarlo preme-
re indifferentemente il tasto maiuscole di de-
stra o di sinistra.

11 TASTO DI RITORNO DELLO SPAZIO -

Premuto a fondo si ottiene Il ritorno di
uno spazio. Premuto parzialmente si ottiene
il ritorno di una frazione di spazio necessario
per eseguire una perfetta correzione. Esem-
pio:

I HAVE IT
I HAD IT
| HEARD IT

CLAVIER

1 REGULATEUR DE FRAPPE - Trois posi-

tions: vers le haut pour une frappe lé-
gére; au centre pour une frappe moyenne;
vers le bas pour une frappe forte.

2 DEGAGEMENT DES BARRES A CARAC-
TERES - Appuyer sur cette touche pour
libérer les barres & caractéres enchevétrées.

3 TOUCHE EFFACE-TAQUET - Appuyer sur

cette touche pour supprimer les taquets
individuels. Pour supprimer tous les tabula-
teurs, déplacer le chariot vers la gauche, ap-
puyer sur la touche efface-taquet et faire re-
venir le chariot.

4 BARRE DE TABULATION OU TOUCHE

DE TABULATION DECIMALE - Pour ame-
ner le chariot automatiquement a |'endroit ol
un taquet a été placé, appuyer sur le tabu-
lateur jusqu'd ce que le chariot s'arréte de
lui-méme.

5 TOUCHE POSE-TAQUET - Pour poser un
taquet de tabulation, amener le chariot
au point désiré et appuyer sur cette touche.

6 SELECTEUR DE COULEUR DU RUBAN -

A. Position en haut pour ruban noir; B.
Position pour la frappe stencil; C. Position
médiane du ruban (en cas de rubans unico-
lores); D. Position vers le bas pour la partie
rouge du ruban.

PASSE-MARGE - Appuyer sur cette tou-
che pour prolonger la ligne d'écriture en
dehors des marges droite et gauche.

8 TOUCHE MAJUSCULE - Appuyer et main-
tenir pour taper la majuscule.

9 BARRE D'ESPACEMENT - Congue pour
maniement aisé.

10 TOUCHE BLOQUEUR MAJUSCULES -
Appuyer sur la touche bloqueur de ma-
juscule pour taper plusieurs lettres capitales.
Pour débloquer appuyer sur la touche majus-
cule soit a gauche, soit 2 droite du clavier.

11 TOUCHE RAPPEL ARRIERE - Enfoncer
complétement pour obtenir un rappel ar-
riére d'un espace. L'enfoncement partiel per-
met la correction de fautes de frappe. EX.:

I HAVE IT
I HAD IT
| HEARD IT

KEYBOARD

1 TOUCH SELECTOR - Three position

touch regulator. Top position for light.
Fenrt.er position for medium. Lower position
or firm.

2 KEY RELEASE - Depress this key to
release jammed type bars.

3 TABULATOR CLEAR KEY - Clears indi-

vidual stops. To cancel all tabulator
stops move carriage to left, depress clear
key and return carriage.

4 TABULATOR BAR OR DECIMAL TAB

KEYS - Depress tabulator bar or decimal
key to move carriage to pre-set tabulator
position.

5 TABULATOR SET KEY - Move carriage
to desired position and depress key to
establish fixed tabulator stop.

6 RIBBON POSITION SELECTOR - A. Top

position for black. - B. Second position
for cutting stencils - C. Third position for
center track of all black ribbon - D. Fourth
position for red.

T MARGIN RELEASE - Depress this key to
extend the typing line beyond the left or
right margins.

8 SHIFT KEY - Depress and hold down to
print capital letters.

9 SPACE BAR - Generously wide for easy
spacing.

10 SHIFT LOCK - Locks shift key for con-
tinued capital letter print work. Releases
by depressing either the left or right shift
keys.

11 BACK SPACE KEY - Depress completely
for one full back space. Fractional back
spacing can be obtained by partial depres-
sion to obtain perfect corrections. Example:

I HAVE IT
I HAD IT
| HEARD IT

TASTATUR

ANSCHLAGSTAERKEREGLER - Er hat

drei Einstellmoglichkeiten: Oberste Po-
sition far weichen Anschlag, Zwischenposi-
tion fir mittlere Anschlagstarke, untere Posi-
tion fur starken Anschlag.

2 TYPENHEBELENTWIRRER - Durch Druck
auf diese Taste werden ineinander ver-
fangene Typen f{reigegeben.

TABULATOR-LUSCHTASTE - Diese Taste
|6scht den einzelnen Tabulatorreiter. Um
alle gesetzten Tabulatorreiter zu I6schen, flhrt
man den Wagen nach links, drickt die Tabu-
lator-Léschtaste und fiihrt den Wagen zurick.

4 TABULIERTASTE - Beim Auslosen der
Tabuliertaste fahrt der Wagen direkt zum
vorher gesetzten Tabulator-Stop.

TABULATOR-SETZER - Der Wagen wird
in die gewiinschte Position gebracht und
dann die Tabulator-Setztaste gedrickt.

6 FARBBANDZONENSCHALTUNG - A) Obe-

re Position fir schwarz - B) Zweite Posi-
tion fir Matrizen-Beschriftung - C) Dritte Posi-
tion = Mittelzone eines einfarbigen Farb-
bandes - D) Vierte Position fur rot.

7 RANDLOESER - Durch Niederdricken
dieser Taste kann die Schreibzeile Ober
die beiden gesetzten Randsteller hinaus bes-
chriftet werden.

8 UMSCHALTUNG - Zum Schreiben von
Grossbuchstaben herunterdriicken und
wahrend des Anschlages festhalten.

Q LEERTASTE - Angenehm breite Leertaste
flir Zwischenraumschaltung.

10 UMSCHALTFESTSTELLER - Fiir Text mit
fortlaufenden Grossbuchstaben verriegelt
man die Umschaltung mit dem Feststeller.
Die linke oder rechte Umschalttaste hebt die
Verriegelung des Segmentes wieder auf.

11 RUECKTASTE - Mit der Rocktaste kann
der Wagen um jeweils einen Buchsta-
benabstand zuriickgefihrt werden. Wenn Sie
nur einen halben oder einen kleineren Schritt
zuriickschalten mochten, missen Sie die Rl-
cktaste entsprechend weniger niederdriucken
Dadurch koénnen Sie bei Korrekturen zusat-
zliche Buchstaben einfugen. Zum Beispiel

I HAVE IT
I HAD IT
| HEARD IT

HET TOETSENBORD

AANSLAGREGELAAR - Bovenste stand

voor een lichte aanslag, middelste stand
voor een wat steviger aanslag. Onderste stand
voor een zware aanslag

HANDISE TYPE ARMEN-VRIJMAKER - Om
in elkaar geslagen type armen vrij le
maken.

3 TABULATOROPHEFFER - Met behulp

van deze toets kunt u iedere stop af-
zonderlijk opheffen. Moeten alle stoppen te-
gelijk opgeheven worden, breng dan de
wagen geheel naar links, druk de tabulator-
opheffer in en breng de wagen naar rechts.

4 TABULATORBALK - Als u de tabulator-

balk indrukt, tabuleert de wagen auto-
matisch naar de van te voren geplaatsie ta-
bulatorinstelling.

5 TABULATORINSTELLER - Breng de wa-
gen op de plaats waar u de kolom wilt
hebben. Druk de

tabuleer.

tabulatorinsteller neer en

6 LINTSTANDKIEZER MET 4 STANDEN -

De lintstandkiezer gebruikt u als volgt
A. voor de bovenkant van het lint; B. voor
stencils; C. voor de middenbaan van het lint;
D. voor de onderkant van het lint

7 KANTLIJNOPHEFFER - Als u buiten de

ingestelde kantlijn wilt schrijven (zowel
!lnks als rechts), druk dan de kantlijnopheffer
in

HOOFDLETTERTOETS - Om hoofdletters
te typen dient u de linker of rechter
hoofdlettertoets naar beneden te drukken

© SPATIEBALK - Deze wordt gebruikt
voor het verkrijgen van grotere of Klei-
nere ruimten tussen letters en woorden

10 HOOFDLETTERSLOTTOETS - Indien u
uitsluitend hoofdletters wilt typen, druk
dan deze toets in. De hoofdlettersiotioets
wordt vrijgemaakt door de linker of rechter
hoofdlettertoets in te drukken

11 DE WAGENTERUGSTELTOETS - Door

het indrukken van deze toets wordt de
wagen één spatie teruggebracht. Door de
toets gedeeltelijk in te drukken maakt u de
spatie kleiner (voor correcties)

I HAVE |IT
I HAD IT
| HEARD IT



— PER RIMUOVERE IL COPERCHIO
— POUR ENLEVER LE CARTER

— TO REMOVE TOP COVER

— ZUM ABHEBEN DER ABDECKHAUBE
— DEKKAP AFNEMEN

— RIMOZIONE RULLO

— POUR ENLEVER LE CYLINDRE
— TO REMOVE PLATEN

— WALZENABHEBEVORRICHTUNG
— SCHRIJFROL VERWIJDEREN

— DISPOSITIVO TRACCIALINEE

— DISPOSITIF TIRE-LIGNE

— CARDHOLDER WITH RULING DEVICE

— VORRICHTUNG ZUM LINIENZIEHEN

— KAARTHOUDER MET LINIEERMOGELIJKHEID




CAMBIO DEL NASTRO
(€

. Togliere il coperchio sollevando al cen-
tro la parte frontale del coperchio stesso.
(B).

[l Togliere i coperchietti metallici (1) delle
bobine del nastro (2).

B Togliere il vecchio nastro dalle bobine
(2) e dalla forcella regginastro (3).

Sistemare il nuovo nastro nella bobina

di sinistra con la parte nera in alto se
Il nastro & bicolore, facendo attenzione che
il nastro si svolga in senso antiorario.

B Inserire il capo libero del nastro nell'ap-
posita tacca della bobina di destra.

]

[ Infilare Il nastro nella forcella (3) e sien-
derlo.

B Rimettere | coperchietti (1) sulle bobine
(2) e sistemare il coperchio.

SERVIZIO
DI MANUTENZIONE

Questa Remington Rand Mod. 24/D & stata
oggelto In sede di fabbricazione delle cure
o precauzioni comuni a tutti i prodottl della
Sperry. Rand ed & pienamente garantita da
ogni difetto d| fabbricazione.

Prima di lasciare lo stabilimento la macchina
& stala completamente controllata e lubrifi-
cata.

Nel caso la macchina venisse consegnata in
condizionl non soddisfacenti, preghiamo ri-
volgersi al piu vicino Centro di Assistenza
Tecnica Remington Rand

Per mantenere la macchina in perfette con-
dizioni di funzionamento, raccomandiamo di
far eseguire una manutenzione periodica
esclusivamente da personale tecnico specia-
lizzato della Remington Rand o dei suoi ri-
venditorl autorizzati

CHANGEMENT DU RUBAN
(C)

[ Enlever le carter supérieur de la ma-

_chine en le soulevant par le bord de sa
partie avant (B). Remarquer que le ruban
tissu s'enroule par le devant des deux bo-
bines (2).

B Bloquer la machine en position majus-

cules et placez le sélecteur de couleur
du ruban sur rouge, bloquer également 2 bar-
res a caractéres, bien observer le trajet du
ruban dans le porte-ruban (3).

. Enlever les couvercles des bobines (1),
oter le ruban usagé.

. Placer dans la bobine gauche le nouveau
ruban en faisant bien attention a ce qu'il
se déroule par l'avant de la bobine.

Amener le bout du ruban & la bobine
droite et passer dans la fente au cenfre
de cette bobine vide.

[ Passer le ruban dans le porte-ruban (3).

Bl Replacer les couvercles des bobines. Dé-

bloquer les barres & caractéres puis les
majuscules. Mettre l'indicateur de ruban a la
position désirée. Replacer le carter.

ENTRETIEN MECANIQUE

Cette machine a écrire REMINGTON, modeéle
24/D, a bénéficié de la méme fabrication soi-
gnée que fous les autres produits SPERRY
RAND. Elle est entidrement garantie contre
tous vices de construction. Elle a été lubri-
filée et vérifice avant de quitter l'usine. Au
cas, ou elle ne vous parviendrait pas en par-
fait &tat, veuillez avoir I'obligeance de faire
appel aux services technigues de votre dis-
tributeur Remington, ou bien & REMINGTON.

Pour maintenir votre machine en parfait état
de fonctionnement, nous vous recommandons
de la soumeitre & des visites périodiques
d'entretien mécanique préventif, effectuées
exclusivement par les techniciens qualifiés
d'un distributeur Remlngton autorisé, ou par
des techniciens Remington.

RIBBON CHANGE
(€)

. Remove typewriter top cover by first
ralsing top front edge (B).

I Remove metallic ribbon spool covers (1).

[ Remove old ribbon from ribbon spools
(2) and from ribbon carrier (3).

Place new ribbon on left spool for two
color ribbons, (Black half must be on
top).

. Drop free end of ribbon in slot of right
ribbon spool.

B Guide ribbon through fingers on the rib-
bon carrier (3)

Replace ribbon spool
machine top cover.

covers (1) and

SERVICE

This Remington Rand Model 24/D received
the same manufacturing care and precaution
as do all other Sperry Rand products and is
fully guaranteed against faulty craftmanship.
Before leaving the factory it was inspected
and lubricated properly. In the event that it
is not recelved in a satisfactory condition
please call the technical services of your
local Remington Rand Authorized Dealer or
the nearest Remington Rand Olffice.

To maintain your machine in perfect operat-
ing condition it is recommended that perio-
dical preventive maintenance be made only
by tralned authorized Remington Rand dealers
or Remington technicians.

FARBBANDWECHSEL
(C)

[l Abdeckhaube nach vorne abheben (B).

[ Farbbandspulendeckel abnehmen (1).

[ Altes Farbband vom Spulenkern (2) ab-
heben und aus der Farbbandgabel aus-
hangen (3).

B Linke Farbbandspule durch neue erset-
zen. (Bei zweifarbigem Band «schwarz»
nach oben).

Das freie Bandende im Schlitz der rech-
ten Spule befestigen

[l Band hinter die Farbbandgabel legen (3).

B Farbbandspulendeckel und Abdeckhaube
wieder aufsetzen, Umschalter 16sen, Farb-
bandzonenschaltung einstellen.

WARTUNG

Dieses Remington Rand Modell 24D wurde
mit der gleichen Prazision und Sorgfalt her-
gestellt wie alle anderen Sperry Rand Erzeu-
gnisse. Vor dem Verlassen der Fabrik wurde
Ihre Schreibmaschine nochmals eingehend
kontrolliert.

Falls die Maschine trotzdem nicht einwand-
frei funktionieren sollte, verstindigen Sie bitte
den Remington Wartungsdienst oder Ihren
Fachhandler.

Durch sachgemasse Pilege wird die Leben-
sdauer jeder Schreibmaschine verldngert. Wir
empfehlen lhnen daher, die Maschine regel-
massig reinigen und kontrollieren zu lassen.

VERWISSELEN
VAN HET LINT

B Neem de kap van de machine.

. Neem de deksel van de spoelen

[l Haal het oude lint van de spoelen.

. Plaats het nieuwe lint op de linker spoel
met de zwarte helft naar boven.

. Steek het uiteinde van het nieuwe lint
in de sleuf van de rechter spoel.

[ ] Plaats het lint door de lintdragers van
de lintgeleider en trek het lint strak.

7] Zet de deksels op de spoelen en de kap
op de machine.

SERVICE

Deze Remington Model 24 D is met dezellde
precisie samengesteld als alle andere Sperry
Rand produkten en Is gegarandeerd tegen
mechanische gebreken. Voordat deze machine
de fabriek verliet, werd hij terdege gekon-
troleerd. Indien de machine zich bi] aan-
komst niet in goede staat bevindt, kunt u
zich vervoegen bi] de service-aldeling van uw
plaatselifke Remington dealer of het dichist-
bijzijnde Remington kantoor.

Wilt u uw Remington in een uitstekende staat
houden, dan adviseren wij u het periodieke,
preventieve onderhoud alleen te laten uit-
voeren door de deskundige Remington dealers
of technici. Hierdoor verlengt u de levens-
duur van uw schrijfmachine.
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